
聲海 SENNHEISER HD 300 PRO 封閉式監聽耳罩式耳機 

 

HD 300 PRO 

細節呈現定位每一個聲音元素，播放每一個聲音細節，無論是精妙的聲音細節還是整體的高聲壓級回放，

一切都有精確的再現： 為 HD 300 PRO 監聽耳機最新研發的聲學系統，確保其能夠提供一個自然中性、細

膩精確的聲音播放。優質的佩戴舒適性和高效的環境噪聲抑制功能，確保了沒有任何事情能夠干擾到您的

工作。 

 

細節呈現最新研發的 HD 300 PRO 監聽耳機能夠提供清晰自然、高精度的監聽聲音。即使是在嘈雜的工作環

境之中，它也能夠提供最清晰透明的聲音細節。不管您是在進行編輯處理、音樂演奏或編曲，也不管您身

處爵士鼓之後、混音器位置、或是演出現場及演播室之中，HD 300 PRO 監聽耳機都能夠為您的工作提供纖

毫畢現，細節明晰的聲音。 

 

HD 300 盡在掌控 

 

真實再現 HD 300 PRO 監聽耳機的設計，能夠滿足您對節目製作中，高精度監聽的所有需求。為此，我們將

其聲學特性推向了物理條件的極限，重新設計、重新考量。首先，就是它的線性頻率響應。它不是簡單的

再現，而是要確保自然透明的聲音特性。這是一切良好開端的基礎。在整個頻譜範圍，它的聲音特性在各

種應用中都具有優質的精確性和穩定性。 

 

其次，我們減小了失真、顫動，並將振膜的分割震動降低到最小。結合高靈敏度換能器，這款產品確保了

強勁而且精確的聲音播放，即使是在高聲壓級下也沒有失真。同樣對耳朵前方的空氣容積進行重新計算和

考量，這使得 HD 300 PRO 監聽耳機提供了非常自然、具有空間感的聲音質量。 

 

只有聲音能夠帶來的感知。 

 

HD 300 PRO 監聽耳機的設計體現了佩戴舒適性和環境噪聲抑制性能的理想結合。它的包耳式、記憶海綿彈

性耳墊能夠滿足長時間的佩戴使用。即使在非常嘈雜的環境噪聲中也能夠提供可靠的隔音保護。為了實現



這些目標，我們設計出了比以往監聽耳機隔離度更高的聲學系統。即使是在長時間佩戴使用之後，您仍然

只會感受到聲音的存在，而不是它的重量。 

 

主要特性 

優秀的解析力，得益於精準且線性的聲音播放 

 

舒適的頭帶設計，支持長時間佩戴使用 

 

得益於封閉式耳罩結構，實現了在高噪聲環境中高效的無源環境噪聲抑制能力 

 

採用耐久性材料和可替換電線（Sennheiser 規格的系統接頭）設計，這款監聽耳機將成為您理想的伴侶，滿

足日常工作所需。 

 

 

包裝內含 

1 支 HD 300 PRO 監聽耳機 

1 根電線(具有 3.5 毫米插頭的 1.5 米長電線) 

1 個 1/4 " 轉接插頭 

1 本快速指南手冊 

 

主要特性 

· 阻抗：64 歐姆 

· 頻率響應：6 Hz - 25kHz 

· 較大聲壓級：123 dB SPL @ 1 kHz 

· 接觸壓：6.0 N ± 0.75 N 

· 佩戴方式：包耳式 

· 功耗：500mW 

· 儲藏溫度：-55°C 到 70°C 

· 工作溫度：-15°C 到 55°C 

· 失真：‹ 0.1 @ 1 kHz, 100 dB SPL 

· 靈敏度：108 ±3 dB SPL / 1 V rms / 1 kHz 

· 換能原理：動圈封閉式 

· 重量：297 克 

 

 


